
 

 

FICHE TECHNIQUE 14/2/8 JIB VAN MOUNTED    

 

 

 

 

 

 

 
CARACTÉRISTIQUES ET DIAGRAMME DE TRAVAIL 

 Max Hauteur de travail 14 m 

 Max Déport latéral 8 m 

 Hauteur plancher panier 12 m 

 Capacité panier 200 Kg - 2 opérateurs 

 Panier standard en fibre de verre 1192x583x1056 mm isolé jusqu’à 12KV 

 Stabilisateurs hydrauliques n° 4 à H en gabarit 

 Rotation 360° continue 

 Commandes 100% hydrauliques 

 PTAC min 5.2 ton 

 

https://www.officinecomet.it/fr/component/zoo/item/nacelle-aerienne-comet-van-mounted-new-eurosfilo-14-2-8-jib.html


 
DESCRIPTION 

 Bras télescopique avec bras articulé terminal JIB pour atteindre les coins les plus défavorables 

 Rotation de la tourelle 360 ° continue 

 Pas de colonne à l’intérieur du VAN: la conception spéciale du pont de la tour pour obtenir un espace intérieur totalement 

gratuit pour le chargement des outils et des matériaux 7 

 Commandes 100% hydrauliques proportionnelles, pour permettre des mouvements millimétriques, système hydraulique 

à longue durée de vie avec des coûts de maintenance très bas 

 Pas besoin de quelconque dispositif de limitation du déport latéral (100% SAFE) 

 Stabilité et sécurité maximale garanties par des stabilisateurs en gabarit 

  

 



 

 


